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Аннотация. Авторами обосновано, что посевные комплексы обеспечи-
вают высокую точность и равномерность распределения семян, что способ-
ствует улучшению всхожести и повышению урожайности. В статье представ-
лены существующие схема посева семян, дана классификация посевных ма-
шин и приведены характеристики пневматической сеялки Horsch Maestro. 
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В сельском хозяйстве в условиях более широкого применения ресурсо-

сберегающих технологий посева зерновых культур, предпочтение отдают по-

севным агрегатам, отвечающим технологическим требованиям и выполняю-

щим за один проход несколько агротехнических операций. Одним из ключе-

вых показателей, определяющих качество посева сельскохозяйственных куль-

тур, является равномерность распределения семян по поверхности поля [1, 2]. 

Для достижения высокого урожая рекомендуется применять индивиду-

альную схему посева семян (рис. 1), так как каждая культура имеет свои уни-

кальные особенности в процессе роста и развития. 
 

 
а) рядовой; б) полосовой; в) разбросной; г) узкорядный; д) перекрестный; 

е) широкорядный и пунктирный; ж) ленточный; з) гнездовой; и) квадратно-гнездовой; 
к) комбинированный; л) сев в гребень; м) сев в грядку; н) сев в борозды; о) сев в стерню 

Рисунок 1 – Схемы посева семян 
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Это позволяет оптимально учитывать требования к глубине заделки, рас-

стоянию между растениями и условиям окружающей среды. Кроме того, ин-

дивидуальный подход способствует более эффективному использованию ре-

сурсов, таких как вода и удобрения, что, в конечном итоге, приводит к повы-

шению урожайности и улучшению качества продукции [3]. 

Посев зерновых и зернобобовых культур происходит механизированным 

способом с использованием сеялок и посевных комплексов: 

1. Сеялки: 

1) механические; 

2) пневматические; 

3) мульчировальные. 

 2. Посевные комплексы: 

1) с механическими высевающими устройствами; 

2) с центральным высевающим аппаратом; 

3) с транспортировкой семян пневматической системой. 

Сеялки применяют на полях, длина гона которых менее 400 м. Посевные 

комплексы эффективны в крупных хозяйствах и на больших площадях, так как 

они позволяют автоматизировать и оптимизировать процессы посева, что зна-

чительно снижает трудозатраты и повышает производительность. Благодаря 

вместительному бункеру и ширине захвата от 9 до 21 м, производительность 

машинно-тракторных агрегатов значительно выше, чем у сеялок. 

В целом использование систем навигации, точного позиционирования и 

датчиков контроля выполнения технологического процесса позволяет повы-

сить точность при посеве и снизить затраты на ресурсы. В крупных хозяй-

ствах, где площадь обрабатываемых земель довольно велика, это особенно 

важно, так как дает возможность эффективно планировать и контролировать 

все этапы процесса посева [4, 5]. 



Актуальные вопросы энергетики в АПК 
Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция 

207 
 

Пневматическая сеялка Horsch Maestro – это сочетание высокопроиз-

водительного, широкозахватного посевного комплекса и сеялки точного вы-

сева. Равномерное распределение семян в рядке происходит за счет использо-

вания пневматической системы, а вместительный бункер способствует повы-

шению производительности (рис. 2). 
 

  

Рисунок 2 – Пневматическая сеялка Horsch Maestro 
 

Технические характеристики. Рабочая ширина обычно составляет от 4 до 

12 м, что позволяет эффективно обрабатывать большие площади. Оснащена 

точной системой высевания, которая обеспечивает равномерное распределе-

ние семян. Регулировка глубины посева возможна в автоматическом или ме-

ханическом режимах, что позволяет адаптировать сеялку под различные усло-

вия почвы. Предусмотрена возможность одновременного внесения удобрений 

при посеве. Современные модели могут оснащаться электронными системами 

управления, что позволяет осуществлять мониторинг и контроль за процессом 

сева. Конструкция достаточно компактная и прочная, обеспечивает надеж-

ность и долговечность в эксплуатации. Высокая производительность позво-

ляет сократить время на обработку полей. 
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