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Аннотация. В статье приводятся результаты испытаний фибробетонных 
образцов с различными пластифицирующими добавками. Проведен сравни-
тельный анализ полученных данных. Сделан вывод о целесообразности при-
менения фибробетона с добавкой реламикс для конструкций различного 
назначения. 
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Abstract. The article presents the test results of fiber-reinforced concrete sam-

ples with various plasticizing additives. A comparative analysis of the data obtained 
was carried out. The conclusion is made about the expediency of using fiber-rein-
forced concrete with the addition of relamix for structures of various purposes. 
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Введение. Фибробетон – бетонная смесь с добавлением металлических и 

неметаллических волокон, обеспечивающих объемное армирование. Такой ма-

териал значительно лучше обычного сопротивляется ударам, морозам и вибра-

ции. Основное отличие фибробетона от обычного бетона заключается в добав-

лении фиброволокна. Эти волокна выполняют роль армирования, повышая 

плотность и прочность готовых конструкций. Волокна равномерно распределя-

ются в бетонной массе, что обеспечивает однородность и устойчивость матери-

ала к трещинообразованию, усадке и внешним воздействиям. Изначально тех-

нология фибробетона возникла в условиях строительных площадок, где работ-

ники добавляли дисперсные волокна в смеси для улучшения их свойств. Это 

привело к увеличению прочности конструкций примерно на 30 %, что стало 

значительным прорывом и основой для развития фибробетонных технологий. 

Достоинства фибробетона: увеличение прочности на 20–70 %; минималь-

ное влагопоглощение; быстрый набор прочности; незначительная усадка; мо-

розостойкость (выдерживает до 300 циклов заморозки); отличные адгезив-

ные качества к другим материалам. 

В лабораторных условиях проведены испытания образцов по подбору со-

става фибробетона. Была использована неметаллическая фибра, а именно ба-

зальтовая, полипропиленовая и стекловолокно. Добавками в бетон являлись 

пластификаторы реламикс и ЛСТ. 

Результаты исследований. Для базальтовой фибры характерны свой-

ства: волокна хорошо разбиваются при загрузке с инертными материалами; 

при перемешивании отлично разделяются на волокна. Соответственно, в бе-

тонной смеси данная фибра равномерно распределяется. Базальтовую фибру 
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визуально не видно, так как она темного цвета. 

Полипропиленовая фибра при загрузке с инертными материалами плохо 

разбивается на волокна. В бетоне распределяется неравномерно. 

Стекловолоконная фибра – рассыпчатая, при перемешивании с инерт-

ными материалами распределяется равномерно. После затворения смеси визу-

ально видно фибру. Также при испытании образцов на прессе на прочность 

видно фибру при разрушении образца. 

Сравнение добавок ЛСТ и реламикс. Бетонная смесь с добавкой ЛСТ по-

лучается воздушная, связная. Смесь хорошо прорабатывается, без труда 

можно перемешать руками. При добавлении фибры ведет себя хорошо, равно-

мерно распределяет волокна. 

Бетонная смесь с добавкой реламикс получается более жесткой, трудно 

перемешивается вручную, визуально похожа на самоуплотняющийся бетон. 

При выгрузке на поверхность смесь самоуплотняется под собственным весом. 

При отборе образцов визуально видно, что выходит лишний воздух. Также при 

использовании данной добавки происходит быстрая потеря подвижности, так 

как добавка увеличивает прочность в ранние сроки. 

Выполнено четыре замеса, результатами которых стали: 

1. Бетонная смесь на добавке реламикс (замес № 1). Сразу после затворе-

ния бетонная смесь удовлетворительного качества. Через 10 минут после вы-

грузки на поверхность наблюдается небольшое водоотделение. Также на об-

разцах после отбора наблюдается небольшое водоотделение. 

2. Бетонная смесь реламикс и базальтовая фибра (замес № 2). Сразу по-

сле затворения бетонная смесь удовлетворительного качества. Через 10 минут 

после выгрузки на поверхность бетонная смесь связная, однородная. По срав-

нению с замесом № 1 не происходит водоотделения на поверхности смеси. Пе-

ремешивается легко. 
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3. Бетонная смесь реламикс и полипропиленовая фибра (замес № 3). Бе-

тонная смесь удовлетворительного качества. Через 10 минут после выгрузки 

на поверхность без особых изменений, прорабатывается хорошо, заглажива-

ется легко. Бетонная смесь ничем не отличается визуально от смеси на базаль-

товой фибре. 

4. Бетонная смесь реламикс и стекловолоконная фибра (замес № 4). Бетон-

ная смесь удовлетворительного качества. Через 10 минут после выгрузки на по-

верхность без особых изменений. В бетонной смеси визуально можно рассмот-

реть волокна стекловолокна. Перемешивается хорошо, прорабывается легко. 

Сравнительные графики набора прочности различных составов бетонной 

смеси приведены на рисунках 1–3. 
 

 
цифрами обозначены: 1 – реламикс; 2 – реламикс + фибра; 

3 – ЛСТ; 4 – ЛСТ + фибра; 5 – фибра 
Рисунок 1 – Набор прочности бетона с базальтовой фиброй 

 
Заключение. Наилучшую скорость набора прочности показали образцы 

бетона с добавками пластификатора реламикс с базальтовыми фибрами и 

фибрами из стекловолокна. По результатам испытаний можно сделать вы-

вод о возможности применения фибробетона с добавками для интенсивно 

нагруженных конструкций. 
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цифрами обозначены: 1 – реламикс; 2 – реламикс + фибра; 

3 – ЛСТ; 4 – ЛСТ + фибра; 5 – фибра 
Рисунок 2 – Набор прочности бетона с полипропиленовой фиброй 

 

 
цифрами обозначены: 1 – реламикс; 2 – реламикс + фибра; 

3 – ЛСТ; 4 – ЛСТ + фибра; 5 – фибра 
Рисунок 3 – Набор прочности бетона с фиброй из стекловолокна 
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