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Аннотация. Статья посвящена анализу конструктивных особенностей 
современных дисковых орудий. Установлено, что для современного производ-
ства характерно широкое применение дискаторов (около 88 % рассмотренных 
дисковых орудий). При этом их большинство имеют двурядное расположение 
рабочих органов, а значение междуследия как для дискаторов, так и для дис-
ковых борон составляет в среднем около 12–13 см. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the design features of modern 

disk tools. It has been established that modern production is characterized by the 
widespread use of disc harrows (about 88% of the disc tools considered). At the 



Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса 
в области механизации и энергетики

202 
 

same time, most of them have a double-row arrangement of working bodies, and the 
inter-row spacing for both disc harrows and disc harrows averages about 12–13 cm. 
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tical analysis 
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Важной составляющей сельскохозяйственного производства является вы-

бранная система обработки почвы. В настоящее время значительное внимание 

уделяется широкому внедрению почвозащитных технологий и реализующих 

их технических средств, повышению их функциональности и надежности [1–

3]. Дискование вряд ли можно отнести к таковым, так как оно в значительной 

степени провоцирует развитие процессов ветровой эрозии. Однако дискование 

почвы является широко распространенной операцией в современных техноло-

гиях сельскохозяйственного производства, позволяющей без проведения 

вспашки обеспечивать заделку в почву больших доз туков, что особенно акту-

ально при применении органических удобрений [4, 5]. Причем востребован-

ность дискования возросла, когда солома начала рассматриваться именно как 

потенциальное удобрение, а комбайны вместо копнителей начали массово 

оснащаться измельчителями-разбрасывателями [6]. 

В 1980-е гг. для измельчения и заделки стерни (соломы) широко приме-

нялись дисковые бороны, сейчас более популярными стали дискаторы [6], су-

щественно отличающиеся от классических борон способом крепления рабо-

чих органов. Независимо от типа орудия важной их характеристикой, влияю-

щей как на качество работы, так и на их материалоемкость (стоимость), явля-

ется величина междуследия дисков. 

Целью исследований стал анализ конструктивных особенностей (прежде 

всего междуследия) современных орудий с дисковыми рабочими органами. 
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Методика исследований. Исследование проводилось на основании ана-

лиза данных протоколов испытаний дисковых орудий на машинно-испыта-

тельных станциях РФ, выполненных в период 2014–2022 гг. [7]. Информация 

о количестве и типах рассмотренных орудий представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Количественный и качественный состав рассмотренных орудий 

Тип орудия Дискаторы Бороны 
Количество орудий, представленных на испытания 64 9 
из них четырехрядные 15 – 
из них трехрядные 10 – 
из них двурядные 39 9 

 
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты наблюдений и 

их частичного статистического анализа представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Некоторые конструктивные характеристики современных дисковых орудий 

Показатель 
Дискаторы Бороны 

рабочая 
ширина междуследие рабочая 

ширина междуследие 

Среднее значение, м 5,60 0,117 7,02 0,13 
Среднеквадратичное 
отклонение, м 1,61 0,012 1,96 0,02 

Коэффициент вариации, % 28,8 8,3 27,8 8,3 
Максимальное значение, м 9,7 0,163 9,7 0,218 
Минимальное значение, м 2,2 0,094 2,8 0,103 
Абсолютная ошибка 
наблюдений, м 0,20 0,002 0,65 0,007 

Относительная ошибка 
наблюдений, % 3,60 1,28 9,29 5,88 

 
Анализ данных таблиц 1 и 2 позволяет сделать ряд выводов: 

1) на современном этапе развития сельскохозяйственной техники среди 

дисковых орудий наиболее популярными являются дискаторы (орудия с инди-

видуальным фронтальным расположением дисков); из представленных на ис-

пытания дисковых машин почти 88 % относились именно к этому типу; 

2) максимальная ширина захвата и дискаторов, и дисковых борон соста-

вила 9,7 м; 
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3) и для дискаторов, и для борон характерна примерно одинаковая вели-

чина междуследия, в среднем 12–13 см; 

4) практически для всех рассмотренных орудий величина междуследия 

варьировалась в диапазоне 9,4–16,3 см; и лишь у одной классической Х-образ-

ной бороны БДТ-7,62 (АО «Алтайский научно-исследовательский институт 

технологии машиностроения») этот показатель составил около 22 см. 

Заключение. В целом проведенное исследование показало, что на совре-

менном этапе научно-технического обеспечения сельского хозяйства наибо-

лее популярными дисковыми орудиями являются дискаторы, занимающие 

около 88 % соответствующего кластера отечественного рынка сельскохо-

зяйственной техники. Более 50 % дискаторов имеют двурядную конструк-

цию. При этом среднее значение междурядья как для современных дискато-

ров, так и для классических дисковых борон составляет 12–13 см. 
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