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Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2024 (in Russ.). 
 
Тяжелые дисковые бороны со сферической формой диска и вырезными 

краями находят большое применение для обработки почвы по стерне различ-

ных культур, в том числе для обработки лиманов и залежных земель. Они при-

меняются на увлажненных почвах для разрыхления, оборачивания слоев 

почвы и заделки стерни. Наибольшее применение нашли дисковые бороны 

БДТ-6, оснащенные рабочими органами диаметром 830 мм, которые обеспе-

чивают плодородный слой достаточной воздухопроницаемостью и рыхло-

стью, позволяя улучшить структуру почвы, ее плодородие и обеспечить опти-

мальные условия для роста растений [1]. 

Методика и условия исследований. При проведении обработки экспе-

риментальных исследований по определению качества выполнения техноло-

гического процесса были использованы данные, полученные в АО «Луч» Ива-

новского района после уборки сои осенью 2023 г. [2]. 

Экспериментальные исследования проводили при следующих условиях: 

почвы – лугово-черноземовидные [3]; 

рельеф поля – 1–2 градуса; 

состояние поверхности – стерня после сои; 

твердость почвы до обработки в слое до 20 см – 1,1–1,3 г/см3; 

влажность почвы – до 22 %. 

Результаты опытов по определению влияния фактической глубины обра-

ботки почвы и крошения обработаны статистическими методами двухфактор-

ного дисперсионного анализа в программе MS Excel. 

Глубину обработки почвы оценивали с использованием координатной 

рейки и линейки, принимая среднее значение для группы опытных данных. 

Степень крошения почвы определяли массовым методом, отсеивая комки 

почвы размером более 50 мм от общей массы обработанного слоя почвы. 
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Результаты исследований. В результате дисперсионного анализа полу-

чили, что на фактическое значение глубины оказывает влияние скорость дви-

жения и установленное значение глубины обработки (табл. 1; рис. 1). 
 
Таблица 1 – Результаты определения фактической глубины обработки почвы по 
стерне в зависимости от установленной глубины и скорости движения дисковой 
бороны с углом атаки 18 градусов 

Установленная глубина 
обработки, см 

Скорость движения МТА, м/с 
2,2 2,77 3,33 

12 12,5 11,8 11,2 
16 16,2 15,9 15 
20 21 20 19,4 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма зависимости глубины обработки 

на стерневом фоне 
 

Из рисунка 1 видно, что наибольшее влияние на глубину обработки ока-

зывает скорость движения МТА. С увеличением скорости движения до 12 км/ч 

происходит снижение глубины обработки. 

В результате дисперсионного анализа получили, что на крошимость 
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почвы оказывает влияние скорость движения и установленное значение глу-

бины обработки (табл. 2; рис. 2). 
 
Таблица 2 – Результаты определения крошимости почвы при обработке по стерне в 
зависимости от установленной глубины и скорости движения дисковой бороны с 
углом атаки 18 градусов 

Установленная глубина 
обработки, см 

Скорость движения МТА, м/с 
2,2 2,77 3,33 

12 69 72,5 75 
16 72,4 76,2 80,1 
20 76,3 81,1 86,4 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма зависимости 

крошимости почвы на стерневом фоне 
 

Из рисунка 2 видно, что наибольшее влияние на крошимость почвы при 

обработке оказывает скорость движения МТА. С увеличением скорости дви-

жения до 12 км/ч происходит увеличение крошимости. 

Заключение. При обработке почвы тяжелой дисковой бороной установ-

лено, что наилучшими по агротехническим показателям выступают значения 

параметров обработки почвы дисковой бороной БДТ-6 с углом атаки дисков 

18 градусов: скорость движения 2,77 м/с и глубина обработки 16 и 20 см. 
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